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Hammerwurfschutzgitter

STAR PROTECTION
HAMMERWURF-SCHUTZANLAGE

Deutsche Meisterschaft in Ulm

Aufbau der freistehenden Anlage

Der erste Säulenbogen ist gestelltBasis der Säulenbögen Sandsackbeschwerung des Netzes

Abgelassenes Schutznetz

Zur Beschwerung von Fang- und Schutznetzen. Aus
PVC-Material, gelb, 90 x 10 cm mit Sand gefüllt.

18084 31,70

Sandsack zur Beschwerung

Diskus- und Hammerwurf-Schutznetzanlage, freistehend!
Kosten für Bodenfundamente und Hülsen etc. entfallen
ersatzlos! Innovative Anlage mit torartigen Säulenbögen aus
hochfestemAluminiumprofil. In kürzester Zeit ohne Hilfsmittel
wie Steiger oder Leitern an jeder beliebigen Stelle aufzustel-
len. Die Verbindungsrohre zwischen den Säulenbögen sorgen
für zusätzliche Stabilität. Die vorderen Schiebenetze mit inte-
grierten Rollgewichten, erlauben eine sekundenschnelle
Umstellung von linksdrehenden Werfern auf rechtsdrehende
Werfer und umgekehrt. Dabei ist die Netzkante immer defi-
niert und gleichbleibend gespannt, für Chancengleichheit bei
allen Wettkämpfern. Die Anlage beinhaltet alle konfektionier-
ten Seile sowie Umlenkrollen und Laufwagen, schwarzes
PP-Spezialschutznetz, sowie 30 Netz-Beschwerungssäcke.
Standsicherheit bis zu 10 m/s Windlasten. IAAF zertifiziert.

18096 Preis auf Anfrage

Hammerwurf-Schutzanlage Star Protection


